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Teknisk Utsjekk 
LN-ALH
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Rettet av:
1. Vil motoren fortsette å fungere hvis både 24 V Batteriet og Alternatoren feiler?
· Ja, på grunn av Excitation Batteriet 
· Nei, motoren vil ikke få strøm
· Ja, fordi magnetene fortsatt vil skape nok strøm
· Nei, motoren kan ikke fungere uten Alternatoren
2. Hva er ikke riktig?
· Hvis man ved Motor feil under flyging klarer å starte motoren igjen, skal den motordrevne fuel pumpen sjekkes av tekniker før neste flyging
· Take Off Distance: Ved 940 Kg, ISA +20 °C og Trykk høyde på 1000 fot gir en Ground roll på 234 meter
· Hvis man ved Motor feil under flyging klarer å starte motoren igjen, skal høy trykks fuel pumpen sjekkes av tekniker før neste flyging
· Take Off Distance: Ved 1043 Kg, ISA og Trykk høyde på 2000 fot gir en Ground roll på 265 meter
3. Hva er ikke riktig?
· Alternate Air Door skal kun brukes under flyging i skyer
· Skal normalt ikke være nødvendig å fylle vann til kjøling av motoren mellom ettersyn 
· Olje til gearboxen kan fylles av alle med utsjekk på flyet
· Maks Take Off Weight er 1043 kg

4. Hva er minimum mengde motor olje som kreves for Take Off?
· 1 Liter
· 4,5 Liter
· 6 Liter
· 9 Liter
5. Hva er riktig? Fuel fra tankene varmes:
· Før den går gjennom Elektrisk Fuel Pumpe
· Før den går gjennom Motordreven Fuel Pumpe
· Av varme fra motoren

· Etter den returneres fra motoren

6. Hvor mange volt er det er det elektriske systemet på?
· 12 Volt
· 24 Volt
· 28 Volt
· 30 Volt
7. Hva er Fuel Forbruket i Liter ved 75% Load og Trykkhøyde på 4000 fot? (JET-A1)

8. Hva er Ground Roll og Total Distance to Clear 15m obstacle under følgende forhold?
· Vekt 940 Kg

· ISA + 5ºC

· Trykk 996 hPa

9. Kan vi påvirke FADECen på noen måte?
· Via Throttle og Fuel Selector
· Via Throttle og FADEC Force B knapp
· Via FADEC Force B knapp og CED 125
· Nei
10. Hva er Ground Roll og Total Distance to Clear 15m obstacle under følgende forhold?

· Vekt 1043 Kg

· ISA + 20ºC

· Trykk 1013 hPa


11. Hva er Maks Sidevind ved Avgang og Landing?

12. Hva skal gjøres ved brann under oppstart?

13. Hva skal gjøres ved motorstopp etter avgang?


14. Hva er riktig?
· Maks Propeller RPM 2300, tilsvarer Motorturtall på 4225
· Maks Motor RPM  2300, tilsvarer Propeller RPM på 4225
· Maks Motor RPM  2500, tilsvarer Propeller RPM på 4225
· Maks Propeller RPM 2500, tilsvarer Motor RPM på 4225
15. Hvilken knapp kontrollerer FADECen? 
· Main Bus
· Batteriet
· Starter
· Ignition
16. Hva er minste Temperatur for å starte med henholdsvis JET-A1 og Diesel?

17. Hva skal gjøres ved feil på FADEC i luften?

18. Hvorfor skal Climb på lave hastigheter vare kort?

19. Hva er riktig ang. Time, Fuel and Dist to Climb?
· Climb Speed Vy 69 Kias
· Climb Speed Vcc 80 Kias
· Øk tiden og distansen med 10% for 30ºC over standard
· Flaps 10º
20. Hva skal gjørs hvis Oljetrykket blir for lavt i luften?
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